Leca® BLOK — ciepty dom na lata

Podstawowe zatozenia

Ma poczatek musimy wiedzied co i dla kogo bedziemy budowadé Czy potrzebujemy dom z wieloma pokojami bo nasza rodzina jest kilkuosohowa a dzieci sa jeszeze mate? Czy tez w naszym domu za 2- 3 lata
pozostang jedynie 2 osoby bo obecni nastolatkowie rozpoczna studia w innych miastach | prawdopodobnie do domu juz nie wrdca? Czy moze za kilka lat w naszym domu bedziemy musieli wydzielié niekrepujace
mieszkanie dla seniora? To kilka podstawowych przypadkow, z ktdrymi mozemy sie zetkngd.

Dziatka | projekt

Wiedzac jaki funkcje powinien spelniat nasz dom szukamy dzialki budowlane] najlepiej maksymalnie uzbrojonej w media. Decydujac sie na zakup dzialki warto mie¢ juz wstepnie wybrany projekt z katalogdw domow
gotowych lub tez projekt koncepcyjny zamdwiona u projektanta. Na podstawie wymiardw zewnetrznych przyszlego budynku tatwo zweryfikowaé czy bedzie mozliwe wybudowanie domu na konkretnej dzialce. Czesto
zdarza sie, Ze ksztalt | wymiary dziatki wymagaja zmiany koncepcji naszego wymarzonego domu. Bedac wlascicielem dziatki zlecamy wykonanie projektu indywidualnego lub tez kupujemy projekt typowy |
dostosowujemy go do warunkdw gruntowych na naszej dzialce

Budowa

Wybudowac dom powinni nam fachowcy. Najlepiej z polecenia czyli tacy, ktorzy wybudowali juz domy | mozemy je obejrzec oraz porozmawiac z ich wiascicielami. Do nadzoru nad pracami nalezy zatrudnic
kierownika budowy |ub inspeklora, kldry bedzie fachowcem i bedzie reprezentowal nasz interes w trakcie calego procesu budowania.

Jak i z czego budowac?

Majlepie) z dobrych | eprawdzonych matenaldw, pamietajac, ze oszczedzad trzeba madrze, Casting na najtanszego wykonawce | wybor najtanszych materiatow czesto méc sie jeszcze przed zakonczeniem stanu
surowego, Starajmy sie nie zmieniac ekip wykonawczych w trakcie budowy poniewaz kazda kolejna ekipa najczesciej rozpoczyna prace od wyceny za naprawe fuszerek” po poprzednie) ekipie

Do budowy najlepiej wybierac materialy sprawdzone, ktére daja duzy komfort w uzylkowaniu budynku Gazobeton to duze bloczki, z ktorych Sciany rosna w oczach. Pustaki ceramiczne to elementy sprawdzone na
przestrzeni wielu wiekdw. Zamki i koscioly nie poddajg sie probie czasu. Sylikaty to matenaly stosowane glownie w budynkach wielorodzinnych, gdzie sciany izolujgce akustycznie sgsiada od sasiada maja bardzo
wazne znaczenie, A moze budowac z Leca BLOK-a, ktory igczy wiekszost wiasnosci wymienionych wyrobdw.

Fustak Leca BLOK 24 to duzy element z keramzytobetonu. Keramazyl to gliniane kulki wypalane w piecach obrotowych. A wypalona glina to ceramika. Sciany z pustakow o szerokosci 24 ¢cm wymagaja obecnie
warstwy izolacji termicznej z wetny mineralnej lub styropianu jedynie o grubosci 12 cm. Aby spelni¢ wymagania ochrony cieplnej, ktére beda obowiazywac od 2021 roku warstwa termoizolacji powinna mie¢ 15 cm. |
nic wiecejl Nie _przegrzewajmy” naszych domow. Mamy coraz wiecej goracych letnich miesiecy a coraz mniej mroZznych diugich zim. Pustaki z keramzytobetonu systemu Leca BLOK charakteryzujg sie bardzo dobrag
paroprzepuszczalnogcia. Sciany bardzo szybko wysychaja a jedynie suchy material jest dobrym izolatorem cieplnym.

Szybkie wysychanie lo réwniez brak mozliwosci kondensacji pary, ktdra moglaby powodowac zagrzybienia w $cianach. Do ocieplania budynkow warto zastosowad welne mineralng, ktora jest materiatem niepalnym.
Mie zatrzymuje wilgoci pomagajgc w wysychaniu scian po zakonczeniu budowy 1w trakcie uzytkowania domu. Te pozytywne wiasciwosci scian z keramzylobetonu dostrzegli mieszkarcy zarbwno chlodnej
Skandynawii jak i gorgce) Poertugalii czy Hiszpanii. W obu tych skrajnie rdznych klimatach domy z pustakdw na bazie keramzytu sprawdzajg sie od dziesigtkow lat. Bardzo dobrze radzg sobie w wilgotnym klimacie na
przykiad w strefach nadmorskich.

W Polsce Producenci wyrobdw Systemu Leca BLOK oferujg rowniez inne elementy z keramzytobetonu takie jak; bloczki fundamentowe, bloczki do scian akustycznych, pustaki do scian dziatowych, ksztaltk
nadprozowe | wiehicowe, systemy kominowe i wentylacyjne, stropy Teriva i inne elementy niezbedne przy budowie domu. Wspdipraca z jednym Froducentem-dostawca upraszcza proces zakupu podstawowych
materiatdw do budowy stanu surowego budynku. tatwie] uzgadnia sie dostawy i negocjuje ceny. Wiele dedatkowych informac)i o budowanie doméw na bazie keramzylu na www.lecadom.pl Zapraszamy do
wapdlpracy | odwiedzenia lokalnego Producenta



Jakie sg cechy dobrego systemu kominowego?

Zle zamontowane kominy systemowe moga doprowadzi¢ do zaprdszenia ognia. Pierwszymi znakami ostrzegawczymi jest nadzwyczajne spalanie paliwa, pojawienie sie sadzy na suficie lub écianach. Nieprawidiowo
zainstalowany ukiad moze tez Zle wplynac na dziatanie kotla grzewczeqo.

W przypadku domkdw jednoredzinnych pod uwage nalezy wziad nastepujace kryteria:

- matenat - zgodny z normami, ktore mawia, jakie konkretnie komponenty moga byé uzyle w produkc)i ukiadu,
- producent - oczywiscie znany | oferujacy praklyczne rozwiazania, np. niemiecka marka TOMNA,

- certyfikat - nalezy zwroci¢ uwage przede wszystkim na europejskie oznaczenia “CE” lub polskie "B".

Rozwazmy pierwsza, czyli najwazniejsza kweslie

Jaki wybra¢ system kominowy do domu jednorodzinnego?

Ze wzgledu na uzyle komponenty, mozemy wyroznic systemy kominowe:
- ceramiczne - uniwersalne ze wzgledu na prosty montaz | kompatybilnosé z wiekszoscig kottow. Uklady kominowe TONA cechuje te2 trwalosE | odpornost na odksztalcenia,

- murowane - ze wzgledu na duzy cigzar nakladany na fundament niekoniecznie sprawdzaja sie w mnigjszych domkach jednorodzinnych. W ich produkcji nalezy tez uzywac cegiel dobrej jakosci (o klasie minimum
15), a to generuje dodatkowe koszty,

- betonowe - tego rodzaju materiat jest lekki i prosty w instalacji. Cechuje sie rowniez dobrymi wlasciwosciami akustycznymi, chot nie jest az wytrzymaly

Co wybrac?

Fodsumowujac, jesli zalezy nam na idealnym balansie pomiedzy cena, a parametrami, warto wybrac¢ modele ceramiczne. Produkty marki TONA doskonale laczg sie z tradycyjnymi piecami kaflowymi i kotlami, co
spelnia wymagania jednorodzinnych mieszkan



Czy betoniarnia powinna zapewnic transport | pompowanie betonu towarowego?
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Samodzielne wytwarzanie betonu zwykle okazuje sie mato optacalne. Czas na budowie przeznaczony na jego wykonanie mozna spozytkowad w znacznie bardzig] rentowny sposob. W przypadku duze] budowy
warto zamowic beton towarowy z betoniarni. Firmy zajmujace sie tworzeniem tego wyrobu mogg zapewnic transport | pompowanie betonu towarowego. Czy takie rozwiazanie powinno by¢ na porzadku dziennym?
Jak wybrac najlepsza firme betoniarska?

Transport i pompowanie betonu towarowego

Betoniarnie powinny miec w swoje| ofercie transport craz pompowanie betonu. Przewoz tak duzej ilosci towaru moze byc niezwykle ucigzliwy, dlatego usluga ta jest coraz czescie] proponowana. Niektore firmy
podajac ceng zamdwienia, wliczaja w nig kosziy dowozu. Przewdz odbywa sie za pomoea betonowozu, ktéry potrafi zmiescié od 7 do 10 m3 betonu. Poza transportem towaru istotna kwestia jest jego
pompowanie. Jego celem jest dostarczenie betonu tam, gdzie podjazd betonowozem nie jest mozliwy. Usluga pompowania betonu jest przydatna, gdy mamy do czynienia z budowg skomplikewanych
budynkdw oraz tych, o duzych kondygnacjach. Zapewnia to szybki | bezpieczny dla pracownikdw transport materiatu

Jak wybrac odpowiednia betoniarnie?

Wybdr odpowiednie) betoniami powinien by¢ uzalezniony od wiasnych potrzeb. Korzystnie jest przy tym wybierac firmy oferujgce transport | pompowanie betonu towarowego. Przy wyborze, warto zwrdcic uwage na
maszyny oraz urzadzenia wykorzystywane przez betoniarmie. Aby mie¢ pewnosé, Ze produkowany beton jest wysokiej jakosci, nalezy sprawdzic, czy przeszed! on odpowiednie testy laboratoryjne, a takzie,

czy posiada wiasciwe certyfikaty poswiadczajace klase wytwarzanego betonu towarowego.



W jaki sposob murowac pustaki wentylacyjne?

Budowa domu to zlozone | skomplikowane zadanie, kidre wymaga posiadania odpowiednich umigjetnosci, a takze wiedzy, Bledy, kidre popetni sie na etapie wznoszenia murdw, moga dawacd nieprzyjemne skutki w
przysziodci. Dlatego tez tak istotne jest zdanie sie na profesjonalng ekipe, ktdra dobrze wie jak prawidiowo wykonaé komin wentylacyjny. bez ktdrego prawidiowe funkcjonowanie w budynku moze byc utrudnione.

Prawidlowe wentylowanie pomieszczen

Dobrze rozplanowana ilodé kanaldw wentylacyjnych jest podstawa prawidtowego przeplywu i cyrkulacji powietrza w domu. Keminy wentylacyjne s3 niezbedne w kuchniach i lazienkach. Ich rozmieszczenie nie
powinno byé przypadkowe, poniewaz cdpowiadaja one za bezpieczenstwo | komfort mieszkancéw. Do budowy wentylac)i grawitacyjnej uzywa sie materialu, jakim sa pustaks wentylacyjne. Na rynku mozna spotkad
ich kilka rodzajow, w tym keramzytobetonowe, silikatowe i ceramiczne. |ch montaz jest zrdZznicowany, w zaleznosci od typu. Jedynie pustaki ceramiczne wymagaja obmurowanie. RdZnia sie one gruboscia, a
takze ilogcig kanatdw wentylacyjnych, ale maja wspdlna ceche, gdyz wszystkie sa murowane na zaprawie.

Zasady tworzenia wentylacji grawitacyjnej

Tworzenie wlotow wentylacyjnych jest ustalane w momencie przygotowania projekiu danego budynku, Wszystkie kominy s3 tworzone na fundamentach oraz w pionie. Nie mozna tynkowa¢ we wnetrzach kanatéw,
a ich powierzchnia powinna byé gladka, Jezeli w danym pomieszczeniu brak jest ocieplenia, konieczne jest jego zastosowanie, Diugos¢ kanaldw, a takze spoiny i przegrody musza by¢ dobrane do danego typu
budynku, jego wysokosci i specyfiki.



Jak dobrac¢ odpowiedni system kominowy?
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Jedna z najwazniejszych kwestii przy wyborze systemu kominowego, jest koniecznosé dopasowania go do urzadzenia grzewczego. Odpowiednia decyzja wplynie nie tylko na bezpieczenstwo uzytkownikdw, ale
rowniez na efektywnos¢ eksploatacji. Warto wiec zwrécié wiekszg uwage na system, ktdry wybieramy, W tym artykule podpowiadamy, jak to zrobié. Koniecznie zapoznaj sie ze wskazdwkami.

Dobor systemu kominowego do kotta

Z najlatwiejszym wyborem komina mamy do czynienia w przypadku kottéw, w ktdrych wystepuje bardzo wysoka temperatura spalin. Sprawia ona, Ze wystepujacy w Srodku ciag termiczny szybko je uwalnia na
zewnatrz. Nazywamy to suchym trybem pracy komina. JeZeli temperatura w kotle jest o wiele nizsza, konieczne jest zastosowanie komina do kotta niskotemperaturowego, czyli takiego, ktdry umozliwia prace w tzw.
Mokrym trybie pracy.

Trudniejszym zadaniem z perspektywy inwestora lub projektanta jest wybor prawidlowego rodzaju komina jeszcze przed zakonczeniem budowy., Wplyw na to maja stale wahajace sie koszty paliwa, dlugosé
cyklu budowlanego oraz bezpieczenstwo, Kiedys najczestszym wyborem byly kominy murowane, jednak wraz z postepem technologicznym coraz czescie] klienci decyduja sig na systemy kominowe pozwalajace
na bardzo dokladne dostosowanie konstrukcji do danego urzadzenia grzewczego oraz potrzeb uzytkownikdw zaréwno pod wzgledem bezpieczenstwa, wydajnosci, jak i estetyki.

Podstawowym czynnikiem, ktorym powinnismy sie kierowaé przy wyborze komina, sa rodzaj spalanego paliwa, rodzaj ketla oraz moiliwesé zabudowy. [stotnymi czynnikami sa rowniez wielkoseE ciagu
kominowego, temperatura, rodza) paliwa oraz wymiary komina. Srednica nie moze byé zbyl duza, poniewaz moze to doprowadzié do osadzania wiekszej ilosci sadzy na Sciankach.

Kominy ceramiczne najwyzszej jakosci

Wybdr komina nie musi by¢ jednak weale taki trudny. W wielu przypadkach najlepiej sprawdzaja sie uniwersalne kominy ceramiczne od firmy TONY. 53 to kominy dostosowane zaréwno do paliw gazowych,
jak i statych. Komin TONA Therm FU to ewenement, ktdry od wielu lat cieszy sie uznaniem wsrod klientdw dlatego, ze jest do wszystkich rodzajow paliw,. Jest odporny na dzialanie kwasow | nawet ekstremalnie
wysokich temperatur. Wysoka jakose produktu pozwala takze na wytworzenie szybkiego ciagu spalin, co poprawia wydajnosé calego systemu.



Jak uktadac bloczki fundamentowe?
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Ma rynku mozna znalezé rozne) wielkosci oraz szerokodci bloczki fundamentowe, co dodatkowo zwieksza zakres zastosowan tego rodzaju materiatu budowlanego. Produkt ten zyskuje na popularnosci,

poniewaz stawianie scian z bloczkéw fundamentowych pozwala zaoszczedzi¢ czas i unikngé pracochlonnego deskowania, kidre wystepuje w przypadku stawiania fundamentdw monelitycznych. Bloczki
fundamentowe posiadaja ocdpowiednie zageszczenie | jednolita strukture, ktbre wzmacniaja wytrzymatosé mechaniczng | utrzymuja ja na poziomie nie mnigjszym niz 15 MPa_

Sposob uktadania bloczkow fundamentowych

Osoby zajmujace sie wznoszeniem scian z bloczkéw fundamentowych musza pamietaé o tym, zeby za kazdym razem chwytad poszczeqgalny blok od dotu. Sciany z bloczkéw fundamentowych - nalezy murowaé
korzystajac z zaprawy cementowej. \W przypadku, kiedy bloczki nie sa wyprofilowane na zasadzie pidro-wpust, woweczas technika murowania z bloczkéw musi vwzgledniad wypetnianie pionowych | poziomych
spoin. Istotne jest takze dopasowanie materiatu budowlanege do konkretnego pomieszezenia - przyktadowo, w migjscach podatnych na dziatanie grzybow i plesni, bardzo dobrze sprawdza sie bloczki
keramzytowe

Szerokosc¢ bloczkow fundamentowych a technika uktadania

Zazwyczaj bloczki fundamentowe posiadajg wymiary 38 x 24 x 14 cm, co utatwia slawianie Scian réznej szerokosci. Budowanie scian szerszych niz 38 cm wymaga techniki stawiania z przewiazaniem
poprzecznym. Podczas stawiania scian piwnic trzeba pamietac o usztywnieniu, ktére pozwoli na przeniesienie naporu gruntu, Konieczne jest wykonanie zelbetonowych stupdw w adstepie 1,5 m lub pamietanie o

wzmocnieniu spoin prefabrykowanych zbrojen,



Zalety ceramicznych systemow kominowych

- N

W momencie zakupu lub budowy domu zawsze istotne jest zwrdcenie uwagi na system grzewczy, ktdry zostanie zainstalowany w budynku. Warto przyjrzec sie jego materialom oraz konstrukcji, aby byt on

hezpieczny dla domu oraz stuzyt przez wiele lat. Od pewnego czasu widac wzrost popularnosci ceramicznych systemow kominowych, ktore staja sie alternatyws dla konstrukeji stalowych. Miedzy innymi
dlatego, Ze s3 one uniwersalne i kompatybilne z wieloma systemami grzeweczymi. W zwiazku z duza wytrzymaloscia na wysokie temperatury (do 600 stopni Celsjusza) beda one wspélpracowaly z kazdym
urzadzeniem. Mozna je stosowat zardwno do kominkdw, piecow kaflowych, kozy grzewczej czy kottdw kondensacyjnych olejowych | gazowych. Przy temperaturach, do kidrych sg one przystosowane rowniez mnigj
istotne jest, jakie paliwo uzywane jest w ogrzewaniu. Ceramiczne systemy kominowe sg o wiele prostsze w montazu niz kominy murowane.

Szybki montaz oraz bezpieczenstwo uzytkowania

Inne wazne zalety kominow ceramicznych to przede wszystkim duza odpornosc¢ na nagte zmiany temperatury, dzieki czemu nie odksztatcajg sie one w reakcji na wzrost temperatury i nie koroduja
przez lata uzywania. 53 odporne na pozary sadzy i innych substanc)i. Dzieki materiatom, z ktorych sa wykonane, czyli wysokojakosciowe] krzemionki, nie ulegaja one dziataniu toksycznych sktadnikdw kondensatu
czy tez na wilgoci. Ceramiczne konstrukcje kominowe maja zdolnosé oddawania ciepla przez diugi czas, poniewaz na diugo absorbujg temperature, co szczegélnie przypadnie do gustu posiadaczom
kominkdw,

tatwo takze odpowiednio dopasowac rozmiar komina do rury ceramicznej, poniewaz sa one wielowarstwowe, a dzieki temu bardziej skoncentrowane, | zajmuja mniej miejsca. Takie rozwigzanie gwaraniuje tez
hardziej elastyczne montowanie przewodu wewnetrznego. UniwersalnosE | elastycznosé ustawienia takiej konstrukcji, szczelnosé oraz wytrzymatosé na wysokie temperatury oraz substancje zawarte w uzywanym
paliwie wyjasniajg popularnosé ceramicznych systeméw kominowych. Ze wzgledu na te zalety ceramiczne systemy kominowe moga zostaé wybudowane we wnetrzu, ale mozna takie dobudowaé je do
zewnetrznej strony sciany istniejacego budynku lub zastosowac jake instalacje wolnostojaca.



Pustaki wentylacyjne - rodzaje | zastosowanie
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Ma rynku dostepnych jest wiele nowoczesnych materiatdw budowlanych, ktére chetnie wybierane 53 nie tylko przez osoby prywatne, ale takze przez wiekszych inwestoréw. Jednymi z nich 53 coraz czescigj
stosowane pustaki wentylacyjne. lch uzycie zapewnia przede wszystkim odpowiednia wentylacje budynku. Producenci oferujg rdznego rodzaju warianty. Czym doktadnie charakteryzujg sie pustaki wentylacyjne, jaki
jestich podziat i zastosowanie?

Dlaczego warto stosowac pustaki wentylacyjne?

MiezaleZznie od rodzaju budynku bardzo wazna jest jego odpowiednia wentylacja. Istnieje kilka sposobow, dzieki kidrym mozna pozbywad sie zanieczyszczonego powietrza z budynku. Najchetnie] wybieranym
jest budowa specjalnego systemu grawitacyjnego z wykorzystaniem pustakdw wentylacyjnych. Wspomniany system powinien byc stosowany we wszystkich tych pomieszczeniach, w ktdrych instalowane s3 piecyki
gazowe — kuchnia, fazienka.

Jakie rodzaje pustakow wentylacyjnych dostepne sa na rynku?

Fustaki wentylacyjne mozna podzielic przede wszystkim ze wzgledu na material, z ktdrego zostaly wykonanie. Nie wszystkie bowiem sa takie same. W zaleZnosci od uzytego w procesie produkcji materiatu

takze sama budowa pustaka czy jego rozmiar moga réznic¢ sie miedzy sobg. Wsrod produktow dostepnych na rynku wyrdznia sie;

» pusiaki silikatowe — z jednym kanatem,
» pusiaki keramzytobetonowe — posiadajace od jednego do czterech kanatow,
» pustaki ceramiczne — podobnie jak silikatowe, z jednym kanatem.

Tym, co charakteryzuje wszystkie te rodzaje pustakow wentylacyjnych, jest ogromna odpornosc na uszkodzenia mechaniczne, a takze na zmieniajgce sie warunki atmosferyczne

i tym samym temperatury.

Wszystkie z wyZej wymienionych pustakéw wentylacyjnych s3 takZe bardzo proste w montazu. W niektérych przypadkach koniecznie jest dodatkowe obudowanie ich cegltami, ale nie stanowi to wigkszego
problemu dla osoby wykonujacej grawitacyjny system wenlylacyjny.

Inne informacje dotyczace pustakow wentylacyjnych

Jak wspomniano wczesnig], rozmiar pustaka wynika z zastosowanego w produkcji materiatu oraz jego budowy. Standardowo przyjmuje sie, Ze pustaki wentylacyjne maja wymiary: od 20 do 24 centymetrow

wysokasci oraz od 19 do 24 centymetrow szerokosci. Bardzo waznym aspektem jest takze struktura pustaka, ktéra nalezy dokfadnie sprawdzié, poniewaz powinna by¢ pozbawiona wszelkich uszkodzer.



Pustaki keramzytowe - czym charakteryzuje sie ten budulec?

Keramzyt z roku na rok staje sie coraz popularniejszym tworzywem wsrdd osdb, kidre zdecydowaly sie na budowe domu. Wygrywa z innymi budulcami, gdyz jest materialem lekkim, o Swietnych parametrach

izolacyjnych, a takZze stanowi dobre rozwigzanie dla cierpiacych na alergie. Dlaczego warto rozwazyé opcje budowy domu z pustakéw keramzytowych?

Czym jest keramzyt?

Keramzyt powstaje z gliny ilastej. Jest ona wypalana w temperaturze 1150°C, dzieki czemu jej objetosé znacznie sie powigeksza. W wyniku tego procesu tworza sie gliniane granulki keramzytowe. \W dalszej
kolejnosci sa one poddawane specjalne obrdbce, czego efektem jest powstanie bloczkow i pustakdw. To wilasnie ten produkt jest materialem tak czesto wykorzystywany w budownictwie.

Pustaki z keramzytu — charakterystyczne wtasciwosci

Jego porowata struktura zapewnia, ze produkowane z niego pustaki sa niezwykle lekkie, Tworzywo to posiada doskonale parametry termoizolacyjne - skutecznie chroni przed utralg ciepla, pomaga zachowac
stalg temperature w pomieszczeniach, Matenaly budowlane z keramzytu sa takze odporne na wptyw wilgoci. W zwiazku z tym mozna liczye na to, ze w budynku takim beda panowaly komfortowe warunki termiczne
Fakt, ze material keramzytowy charakteryzuje sie niska nasiakalnoscia, co zapoblega przedostawaniu sie do wnetrza domu wilgoei sprawia, e jest on wprost stworzony dla alergikow. Na scianach takich nie
pojawi sie grzyb ani plesn. Budulec ten stanowi rdwniez bariere akustyczna dla hatasu z zewnatrz, Dom wybudowany z blokow keramzytowych jest miejscem bezpiecznym ze wzgledu na niepalnosc tego tworzywa.

Z jego pomocg mozna wybudowad dom w stosunkowo kritkim czasie, Niska waga pustakow keramzytowych powoduje tez, ze koszty zwiazane ze zbrojeniem budynku beda duze mniejsze, Poza tym struktura tych
blokdw znacznie utatwia tynkowanie,

Fuslakl keramzylowe to bardzo dobra alternatywa dla innych materialéw budowalnych. Gwarantuja one izolacje przed wilgocia, niskimi temperaturami, pozarem, tworzg idealne warunki dla alergikdow.



Pustaki szalunkowe typu L, C, U - do czego stuzg?
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Dobrze wykonany fundament domu jest podstawa jego stabilnosci | wytrzymaltosci przez diugie lata. Pustaki szalunkowe sa sposobem na trwate, ale i szybkie postawienie podwalin budowli - nawet sporych
rozmiarsw.

Do czego stuzg pustaki szalunkowe?

Fustaki szalunkowe swoje zastosowanie znajduja przy scianach fundamentowych, zwlaszcza duzych budowli, gdyz - jak mdwi ich nazwa - nie wymagaja zastosowania dodatkowego deskowania. Wybdr
odpowiednich materiatow pod podstawowa konstrukcje budynku jest kluczowy. Nieprawidtowo dobrane moga negatywnie wptynad na wytrzymatosc konstrukeji, a w konsekwencji na jej pekanie i osiadanie gruntu.
Dlatego tak wazne jest - zwiaszcza przy budowlach spaorych rozmiardw - stosowanie tymczasowego stropowego szalunku deskowego. Umacnia on fundamenty, ale tez nadaje im ksztait. Takie deskowanie 2
powodzeniem mozZna zastapié pustakami szalunkowymi typu L, C i U, ktére zdecydowanie przyspieszaja proces wznoszenia fundamentow.

Pustaki szalunkowe wykonane zostaly z keramzytobetonu, a to oznacza, Ze 53 stosunkowo lekkie. Jest to bardzo wazna cecha wiedy, gdy uzywamy ich do fundamentdw piwnicznych i wkasciwych. Pustaki
trzeba nakiadac jeden na drugi. Lekki materiat budowlany utatwia i usprawnia prace przy minimalnym cbcigzeniu.

FPustaki szalunkowe dziela sie na typ U, L1 C. To nic innego jak okreslenie ich ksztaltu. Konkretne typy ksztaltek wiencowych stosuje sie do scian wewnetrznych, zewnetrznych i dzialowych. Umozliwiajg one
jedno lub dwustronne opieranie stropu. Konkretne typu szalunku z pustakéw eliminuja potrzebe zakladania deskowania, co znacznie ulatwia rozplanowanie | przyspieszenie pracy. Ma koniec odpowiednio ulozone

pustaki szalunkowe zalewa sie betonem, by zespolic calos€, umecnic konstrukcje fundamentu i Scian nosnych.



Systemy kominowe TONA - rozne rodzaje

Ceramiczne systemy kominowe sg coraz czescie) wybierane przez klientdw ze wzgledu na ich wytrzymatose, wyjatkowa odpornoesé na zmiany temperatury oraz duza zdolnosé do akumulacji clepta. Mozna je
bardzo sprawnie zamontowaé, a nastepnie bezproblemowo uzytkowaé przez wiele diugich lat. W ofercie firmy TELE-STROP-SYSTEM mozna znale2é systemy kominowe TONA, ktbre wykonane s3 2
wysokogatunkowe| ceramiki. Przeznaczone s do zastosowania zaréwno w domach jednorodzinnych, jak | wiekszych budynkach. Wyrd2nia je bezkonkurencyjna trwatos¢ | niezawodnosE, nawet przy najwy2szych
temperaturach,

W tym artykule przedstawiamy rézne rodzaje systemow kominowych TONA, jakie dostepne s3 w naszym asortymencie.

Poznaj rozne warianty systemow kominowych TONA

» TOMNA Therm nerm. Jest to komin przeznaczony do zastosowania ze standardowymi kaminami, kottami | piecami kaflowymi. Doskonale sprawdza sie w przypadku stosowania paliw statych. Najwyzsze)
jakosci ceramika uzyta do wykonania komina jest kwasoodporna | zapewnia doskonaly ciag.

* TONA Therm FU. Jest to uniwersalny typ komina, ktdry moze byé zastosowany w przypadku wszystkich rodzajow paliw ptynnych, stalych, a takze moze by¢ podiaczony do kottdw opalanych gazem.
Zapewnia wyjatkowa odpornosé nawel na najwyzsze temperatury i dziatanie kwasow. Sprawdza sie w przypadku nowoczesnych systemow kominowych, spetniajgc wszystkie standardy jakosciowe,

» TONA Tec. Jest to komin przeznaczony do zastosowania z kottami niskotemperaturowymi z zamknieta komorg spalania. Dziala w nadcignieniu. Umozliwia podigczenie do 10 kotidw do jednego
przewodu spalinowego. Przeznaczony jest do kotldw opalanych paliwami gazowymi i plynnymi. Sprawdza sie w przypadku budownictwa jednorodzinnego i wielorodzinnego.

» TONA Tec Plus. Jest to najbardziej innowacyjna wersja kolla z zamknigta komora spalania. Pracuje w podcisnieniu. Moze by¢ zastosowany w przypadku wszystkich rodzajow paliw. Posiada niezalezny
pobér powietrza niezbednego do spalania. MozZe pracowac z kotlami 0 zamkniete] komorze spalania w nadciénieniu (koniecznos¢ zastosowania odpowiedniego adaptera). Za sprawa nowoczesnych rur
ceramicznych z polaczeniem kielichowym wykazuje wyjatkowa odpornosc na poZar sadzy 1 wilgoc, wyjatkowa szczelnosé, zapewniajac bezawaryjna prace nawet w Srodowisku wilgotnymi agresywnym.



Zalety betonu towarowego

Beton jest jednym 2z najezescie] wykorzystywanych materiatow w branzy budowlanej, W swoim podstawowym skiadzie zawiera cement, kruszywo i wode oraz, jezeli zachodzi taka potrzeba, dodatkowe domieszki

nadajace mu inne, pozadane wiasciwoscl. Beton jest powszechnie uzywany do wylewama fundamentow, budowy ogrodzen, uktadania podiog 1 chodnikow, stropdw a takze innych elementow jak chocby schody,

Coraz czesciej spotykamy takze betonowe elementy dekoracyjne w domu czy egrodzie. Beton jest ceniony przede wszystkim za uniwersalnosé, proste uzyskiwanie a takze wysoka wytrzymatosé i
wodoodpornoesé. Standardowo beton wytwarza sie w betoniarce, gdzie wszystkie skiadniki w odpowiednich proporcjach s3 dokladnie mieszane, a nastepnie mieszanka transportowana jest do miejsca, w ktérym
bedzie uzyta. Taka metoda pozyskiwania betonu sprawdza sie doskonale na malych budowach lub przy niewielkich pracach wykonczeniowych. Jest to jednak dosy¢ czasochtonny sposéb i nie sprawdzi sie przy
duzych inwestycjach.

Beton towarowy — korzystna alternatywa dla tradycyjnego

Beton towarowy wytwarzany jest w profesjonalnych beteniarniach. Tam, w trakcie procesu produkcyjnego, przechodzi wszelkie testy jakosci. Moweczesne firmy wyposaZone sa w komputerowo sterowane wezly
beteniarskie, ktdre automatycznie dobierajg proporcje skladnikéw. W dalszej kolejnosci beton dowozony jest we wskazanie migjsce | wypompowywany przy uzyciu specjalistycznego, odpowiednio przystosowanego
sprzetu. Dlaczego warto wybrac takie rozwigzanie?

» Oszeczednosé czasu Odpowiednia, nawet bardzo duza ilosc betonu zostanie dostarczona prosto do klienta
Mniejsze koszty, Samodzielne wytwarzanie betonu czesto jest nierentowne, jesli potrzebujemy duzej ilodci materiatu
Wygoda. Beton dostarczany jest bezposrednio na migjsce budowy.

Pewny i odpowiedni sktad. W przypadku automatycznego dozowania nie ma mowy o pomylce w proparcjach.

Stale monitorowana jakos¢ Najwyzsza klasa betonu towaroweqgo potwierdzona jest stosownymi certyfikatami.

-

-

-



Czym charakteryzujg sie bloczki | pustaki Leca?
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Budowa kazdego rodzaju obiektu wiaze sie z koniecznoscia wyboru i zakupienia odpowiednich materiatéw i elementéw budowlanych. Budynek mieszkalny, obiekt uzytecznosci publicznej czy tez przemystowy,
oprécz odpowiedniego zaprojektowania, musi byé takze solidnie wykonany i zabezpieczony przed czynnikami zewnetrznymi. Przy stawianiu cian nalezy zwrbcié uwage na wiele parametrdw oferowanych rozwiazan.
Sciany dzialowe, zewnetrzne oraz konstrukeyjne musza byé stabilne, trwate | odporne na wilgoé czy plesn, Przyjrzyjmy sie bloczkom i pustakom Leca oraz ich wiasciwosciom.

Bloki Leca — perfekcyjne zabezpieczenie akustyczne

Bloki Leca wykonane sa z keramzytobetonu, czyli polaczenia powszechnie slosowanego betonu oraz lekkiego, chropowatego keramzytu. Taka mieszanka charakteryzuje sie doskenata izelacja akustyczna a
dodatkowo, mozna ja poddac tatwej obrébce. Materialy te odprowadzaja parg woedna, co uniemozliwia gromadzenie sie wilgoci. Bloczki Leca dostepne sa w kilku rozmiarach | nadaja sie idealnie do wznoszenia
scian wewnetrznych | zewnetrznych o wysokiej izolacji dzwiekowe). Bloki Leca fundamentowe charakleryzuja sie ponad czterokrotnie wieksza izolacyjnoscia termiczng i, po naloZzeniu warstwy tynkowej i izolacji
przeciwwilgociowej, beda tworzyé doskonalej jakosci sciane fundamentowa czy piwnicy.

Pustaki Leca, czyli doskonata ochrona przed zimnem

Pustaki Leca, réwniez wykonane z keramzytobetonu, cenione sg przede wszystkim za swoja $wietna izolacyjnosé termiczna. Uzywane sa do budowy $cian zewnetrznych, fundamentowych i piwnicznych a takze
wewnetrznych wymagajacych wygluszenia. Sciana wykonana z pustakéw, po natozeniu warstwy izolacyjnej, spelnia wszelkie normy i zapewnia doskonala ochrone przed utrata ciepla. Do wykonania izolacji
polecana jest welna mineralna, ktéra zapewnia optymalng paroprzepuszczalnose,

Warto réwniez dodad, ze elementy Scienne Leca spelniajg wszelkie polskie | europejskie normy a ich jakos¢ kontrolowana jest na biezaco w procesie produkeyjnym. Dodatek keramzytu sprawia, Ze produkty te sa
lekkie, nie gromadza wilgocl a takie sa odporne na zwigzki chemiczne, zmienne warunki atmosferyczne, zniszczenia mechaniczne oraz sciskanie.



Co to sg gestozebrowe stropy Teriva?

Kazdy budynek, czy to mieszkalny, czy uzytecznosci publicznej, skiada sie z polaczonych ze soba, pelniacych kluczowe funkcje systeméw. Fundamenty, $ciany, stropy oraz dach — kazdy z tych elementdw

budowlanych musi byc wytrzymaly, slabilny oraz dostosowany do rodzaju i funkeji danego obiektu. Branza budowlana oferuje duzy wybor rozwigzan zardwno dla budownictwa indywidualnego jak tez

przemyslowego. Jaka funkcje pelnia stropy i czym charakteryzuja sig stropy gestozebrowe Teriva?

Wytrzymaly i bezpieczny ukiad konstrukcyjny

Strop to element konstrukcyjny oddzielajacy poszczegsdine pietra budynku. Jest to niezwykle wazna czesc obiekiu, poniewaz to od nig) zalezy wytrzymalost calej konstrukeji a takze bezpieczenstwo uzylkowania
danej kondygnacji. Gestozebrowe stropy Terva to system skiadajacy sie z kratownic belkowych oraz pustakéw, klorymi wypelnia sie wolne przestrzenie miedzy nimi. Jest to powszechnie stosowane rozwiazanie
dla kazdego rodzaju budynkdw, Stropy gestozebrowe 53 cenione 2a swdj nlewielki ciezar, izolacje termiczng oraz akustyczng a takze rownomierne przenoszenie obcigzen. Na tego rodzaju konstrukcji ukiadana
jest nastepnie odpowiednie] grubosci warstwa betonu. Po wyschnigciu | zwigzaniu masy betonowej, strop jest juz gotowy i pelni wszystkie swoje funkcje,

Latwy i szybki montaz

Warto wskazaé jeszcze jedna zalete stosowania stropu gestozebrowego, jakim jest bardzo szybki montaz. Stropy wykonuje sie przy wykorzystaniu gotowych, prefabrykowanych belek kratownicowo-stalowych, Po
dostarczeniu ich na budowe, nalezy wylacznie odpowiednio je umiescié, a nastepnie ulozyé w przerwach pustaki, ktére wykonane sg z betonu albo keramzytobetonu, Nie ma potrzeby deskowania lub szalowania,
jak w przypadku tradycyjnych stropéw, a tym samym nie ma utrudnionego dostepu do powierzehni pod stropem, Dzieki temu mozna nieprzerwanie prowadzié prace budowlane i wykoficzeniowe,



Pustak czy bloczek?

Bloeczki

IMdwigc najogdlnie, bloczkami nazywa sie elementy silikatowe i z betonu komérkowego, a pustkami — te z ceramiki. W ostatnich latach bardzo popularne staly sie produkty z keramzytobetonu, a wérdd nich mozemy
spotkac zaréwno bloczki, jak | pustaki. Bloczki keramzytowe majg jednorodna strukture. W kazdym miejscu bloczka jego parametry cieplne czy akustyczne sa jednakowe, a jesli byémy go przecieli, jego przefom
bylby réwny. W bloczkach, jesli nie sa peine, zazwyczaj znajdujg sie drazenia, ktore sluza zmniejszeniu cigzaru, Drazenia jednak wygladaja zupelinie inacze), niz te, ktére mozna zobaczyé w pustaku, Te w bloczku to
okragle kanaly, dos¢ duze, ktére rozmieszczone sa symetrycznie. Przebiegaja daleko od krawedzi, Bloczki, 2 ktdrych wykonuje sie fundamenty, sg zazwyczaj pelne.

Pustaki

Pustaki keramzytowe i te wyprodukowane z innych materiatdw, zazwyczaj cechuja sie struktura otworowa, Otwory moga by¢ rozmieszczone w réznym ukladzie, moga mieé rozng objetosé. Na rynku dostepne sa
zardwno takie z waskimi otworami, ktérych jest w pustaku duzo, jak i takie z kilkema dosé sporymi draZzeniami. Rozklad, wielkos€ 1 ilos¢ otworéw maja wplyw na nosnosé domu. Inaczej tez prezentuja sie parametry
cieplne i akustyczne scian wykonanych z réznych rodzajow pustaka. Na rynku dostepnych jest wiele réznych typow pustakéw (np. zasypowe czy szalunkowe), a nawet pustaki z wypelnieniami termoizalacyjnymi.
Podczas projektowania domu dobiera sie je w zaleznosci od potrzeb danego etapu budowy. Architekei doskonale znaja szczegdlowe wiasciwosci kazdego z nich



Rodzaje | zastosowanie pustakow wentylacyjnych
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Rodzaje pustakéw wentylacyjnych

Najczescie] uzywane pustaki wentylacyjne to pustaki ceramiczne, keramzytobetonowe i silikatowe. Pustaki ceramiczne majg zazwyczaj pojedynczy kanat. 53 trwate, dobrze izoluja ciepio i fatwo sie je montuje.
Pustaki silikatowe produkowane 53 z naturalnych surowcdw, tj. piasku, wapna i wody. S3 bardzo cdporne na niskie temperatury i opady. Zazwycza) maja jeden kanat. Pustaki keramzytobetonowe moga mied rézna
bhudowe. Ma rynku dostepne sa pustaki jedno, dwu a nawet trzykanatowe. 53 one bardzo populame ze wzgledu na ognicodpornose, wytrzymaiost | wysoka izolacyjnost akustyczna. Pustaki te nie wymagaja
obmurowywania | 0szczedzajg powierzchnie zabudowy. Warto kKupi¢ pustaki znanego producenta, by spetialy ochowigzujgce normy i przepisy prawa budowlanego.

Zastosowanie

Przewody wentylacyjne | kominowe powinno budowaé sie jako konstrukcje samonosne, niezalezne od elementdw nognych budynku. Scianki zewnetrzne pustakéw nie powinny byé obcigzone innymi elementami
budowlanymi. Przewody wentylacji grawitacyjne] moga by< wykonywane w budynkach maksymalnie osmiopigtrowych. Ostatni pustak powinien miec nacigte otwory w dwoch sciankach, ktore znajdujg sig naprzeciw
siebie. Powierzchnie przewodu wentylacyjnego, ktdra znajduje sie na zewnatrz budynku powinno sig obmurowac lub pokryc blacha. Nalezy pamigtac tez o zastosowaniu pretow zbrojeniowych w przewodach

wentylacyjnych lub kominowych, ktére wystaja nad dach 1-1,5m. Prety utrzymaja przewad w pionie nawet podczas bardzo silnych wichur,



Wady i1 zalety domdéw z keramzytu

Zalety

Keramzyt jest wybierany przez inwestorow glownie przez swoje wyjatkowe wiasciwosci izolacyjne, Jest to matenat, kiory niezwykle skutecznie utrzymuje ciepto w domu. Coraz czescie] uzywa sie go do budowy
dombw pasywnych i energooszczednych. Budujac dom z pustakow keramzytowych, nie musimy martwic sie o wysokie koszty ogrzewania budynku podczas jego poZniejsze| eksploatacji. Kolejna cecha keramzytu
jest to, ze swietnie izoluje akustycznie. Dlatego tez sprawia, ze sasiadujace ze soba pokoje sg odpowiednio wyciszone. Pustaki keramzyiowe zachowuja swoje wiasciwosci zarowno podczas mrozow, jak | w upaly.
53 wyjatkowo odporne na wilgoc, a takze na dziatanie owaddw czy gryzoni. Najbardziej charakterystyczng cecha jest jednak wysoka zdolnost keramzytu do odprowadzania wilgoci na zewnatrz domu. W domu, ktéry
Joddycha’, istnigje niewielkie prawdopadohienstwo pojawienia sie plesni i zagrzybienia. Suche sciany takze wplywaja na waolnigjsze uciekanie ciepta z domu. To jednak nie wszystkie zalety domu zbudowanego z
pustaka keramzytowego. Materiat ten jest dodatkowo silnie ognicodporny. Przy scianach o grubosci 15 cm, odpornosé wynosi okoto 120 min.

Wady

Wada domu z keramzytu moze byt dla niektarych wy2sza cena pustakow. Nalezy jednak pamietac, ze inwestycja zwréci sie nam podczas sezonow grzewczych. Wiele oséb boi sie rawniez, ze technologia ta jest

jeszcze malo popularna i ciezko jest znaleZé dobra ekipe, ktdra zbuduje dom. To jednak dawno przestalo by¢ prawda. Keramzyt jest obecnie niezwykle popularny, a dla wiekszosci ekip nie ma znaczenia, jakiego

rodzaju pustakéw uzywaja do budowy,



Strop Teriva. Montaz krok po kroku

Belki stropowe kratownicowe

Belki stropowe kratownicowe sg podstawowym elementem konstrukgji. Weigga sig je na mury i rozmieszcza sie je w rozstawie osiowym. Nastepnie montuje sie podpory montazowe, ktorych liczbe szacuje sie na
podstawie diugosci belki. Przy stopie nie wiekszym niz 3,9 mb uzywa sie jednej podpory na srodku stropu. Przy wiekszych stropach, z belkami o diugosci od 3,9 mb do 6 mb uzywa sie dwoch podpor, zazwyczaj w
1/3 1 203 rozpietosci. Z kolei stropy powyZej 4 2 mb wymagaja uzycia podpor co 1 mb oraz przy écianach. Padpory nalezy odpowiednio wypoziomowac i ustawié pod wezlami dolnegoe pasa kratownicy. Powinny
znajdowac sie w rdwnych odstepach.

Pustaki, wience i betonowanie

Po wykonaniu powyzszych czynnosci, puste przestrzenie wypelnia sie pustakami stropowymi. Stropy Tenva ukiada prostopadle do belek, w jednym kierunku. W miejscach takich, jak obrzeza stropow na $cianach
nosnych i1 na scianach rownoleglych do belek nalezy wykonac wience zelbetowe. Poznie) betonuje sie je rownoczesnie ze stropem. W przypadku stropow powyze) 4 mb rozpietosci nalezy wykonac jeszcze zebro
rozdzielcze w Srodkowej czesci stropu. Po zamontowaniu wiencow i zeber nalezy sprawdzi¢, czy wszystko jest w porzadku. Po sprzatnieciu stropu, polewa sie go wodg. Jest to szczegdlnie istotne podczas upalow.
Ostatnim etapem jest betonowanie ktdre powinne odbywac sie na calej objetosci, ruchem prostopadiym do belek. Zaleca sie uzywanie betonu z klasy B-20. Wysokosc nadbetonu nie powinna przekraczac 3-4 cm.



Wykorzystanie pustakow Leca Blok 12
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Do wykonania Scian wewnetrznych dziatowych | warstwy zewnetrznej, czyli oslonowej przy scianie trojwarstwowej, polecany jest pustak Leca Elok 12, Zaleca sie murowanie takich $cian na spoine pozioma | pionowa

oraz uzywanie zaprawy cementowo-wapiennej, by uzyskac jak najlepsze efekty. Keramzytobetonowy pustak o szerokosci 12 cm ma szereg znakomitych wiasciwosci, co sprawia, Ze jest popularmym materialem
budowlanym.

Przeznaczenie pustakow

FPustak Leca Blok 12 jest przeznaczony do wznoszenia scian niekonstrukeyjnych w budynkach jednorodzinnych, obigktach uzytecznoscr publicznej, garazach czy budynkach inwentarskich. Uzywa sie go rdwniez do
wykonywania warstwy ostonowe] sciany warstwowej i scian dzialowych. Opricz tego wykorzystuje sie go jako obmurdwke wiencow i lekki matenial do zamurowania otwordw w remontowanych budynkach. Pustaki
Leca Blok 12, aby jak najlepiej spelnialy swoje funkcje, powinno laczyé sie na zaprawe cementowo-wapienna. Przyjmuje sie, ze minimalna grubosé spoiny wynosi 10 mm. Sciany muruje sie tradycyjnym sposobem, a

oslonowa warstwa sciany warstwowe] musi byé kotwiona do warstwy konstrukcyjne|. Malezy uzywad Kotew o srednicy 4 mm i rozmigszczac je rdwnomiernie | przemiennie, w co drugie) warstwie pustakow, Odlegtosc
miedzy kolwami powinna wynosi¢ 500 mm.

Zdrowy dom

Fustak do scian nognych wewnetrznych jest wykonany z mieszanki Leca Keramzylu frakcji 0-10 mm, piasku i cementu. To lekkie kKruszywo jest otrzymywane w procesie wypatu glin pgczniejacych. Ma doskonate
wiasciwosci termoizolacyjne, akustyczne, termoregulacyjne oraz wysoka paroprzepuszczalnosc, Dzigki tym glownym cechom materialy keramzytowe tworzg doskonaly budulec. Domy, kidre sg wykonane z bloczkow
Leca, sg trwale, zdrowe | komfortowe podczas uzytkowania. Gwarantujg skuteczng ochrone przed mrozem, upalem, halasem czy ogniem. Nie dochodzi do zawilgocenia scian ze wzgledu na odprowadzanie pary
wodnej na zewnatrz budynku. Najlepszym izolatorem cieplnym jest suchy material, dlatego w budowie warto glownie wykorzystywac pustaki Leca. Wyrdznia je tez tatwa obrobka mechaniczna i reczna.



Przetom lat 80. w budownictwie

Systemy budowania z keramzytobetonu w Polsce zaczely sie pojawiac pod koniec lat 80. Wczesnie] byly juz popularne w krajach Europy Zachodnie] | Skandynawii. Najpierw nazywano je systemami budowania
Optiroc Blok, a dopiero pdzZniej zmieniono nazwe na Leca Blok. Pustald keramzytowe sg wykorzystywane przez inwestordw, ktorym zalezy na wysokie] termoizolacyjnosci budynkdw.

Najlepsza technologia budowlana

Technologia wznoszenia budynku z pustakow 1 bloczkdw keramzytowych jest najlepszym rozwiazaniem dla kazdego domu. Zapewnia trwalosc, zdrowie 1 cieplo podczas uzytkowania, Keramzyt jest najbardzie]
termoizolacyjnym materiatem sposrod matenaldw ceramicznych. Wykorzystanie go wptywa na obnizenie kosztow ogrzewania, co jest jednym z gtownych celéw wspolczesnego budownictwa. lzolacyjnosc cieplna
wigze sie ze zjawiskiem paroprzepuszczalnosci. Pustaki keramzytowe chronig sciany przed zawilgoceniem. W poréwnaniu do gazobetonu - trzykrotnie lepiej, @ do ceramiki — az siedmiokrotnie. Wiasciwosci
termoizolacyjne zapewniaja odpornosé na rozwo) grzybow. Plynne regulowanie temperatury i wilgotnosci w pomieszczeniach daje uczucie komfortu, Keramzyt odznacza sie wlasciwosciami radiestezyjnymi, jest
przyjazny dla ludzi, zwierzat i roslin,

Szwedzki rodowod

Budowanie scian dwu- i trojwarstwowych ma szwedzki rodowdd. 53 one wykonywane z lekkich pustakdw, posiadajacych wysokie wiasciwoscl termoizelacyjne. Wa to wiele zalet nie tylko dla uzytkownikow, ale tez
dia srodowiska. Takie sciany nie obcigZzaja nadmiernie konstrukcji budynku. Pustaki keramzytowe nie zatrzymuja pary wodne], kiéra powstaje podczas budowy i eksploatacji budynku. Skiadaja sie gidwnie z
wypalone] w wysckiej temperaturze gliny, co nie stanowi pozywki dla rozwoju plesni. Zastosowanie pustakow z keramzytu jest bardzo popularne w upalnej Hiszpanii czy mrozne] Skandynawii. Duze wymiary
bloczkdéw umozliwiaja szybkie budowanie, dzieki czemu inwestorzy chetniej siegajg po ten materiat. Oprocz izolacji termicznej | akustycznej pustaki daja efekt dekoracyjny. Domy keramzytowe maja wrzosowy kolor,
ktdry uzyskuje sie, barwiac dodatkowo elementy scienne. Ma byé to znak rozpoznawczy dla projekidw z keramzytu.



Zalety pustakow Leca Blok 24

Fustak Leca Blok 24 jest przeznaczony do wykonywania scian zewnetrznych i wewnetrznych. Odznacza sie niebywala trwaloscig, a jego parametry sa niezmienne. Ze wzgledu na znakomite cechy, jakimi sie

wyrdznia, jest chetnie wykorzystywany w branzy budowlane]. W bloczkach Leca 24 mozna schowac dowolne instalacje czy systemy kominowe.

Wiasciwosci pustakow

Jedna z zalet pustakow Leca Blok 24 jest ich odpornosc na substancje chemiczne czy dzialanie plesni. Pustaki sa wykonane z keramzytobetonu, czyli mieszanki piasku i cementu. Wyrdzniajg sie znakomitymi
wiasciwosciami termoizolacyjnymi oraz wysokim wspoiczynnikiem pochtaniania dzwieku. Dzieki temu idealnie sprawdzajg sie przy wznoszeniu scian zewnetrznych jedno-, dwu- lub trojwarstwowych. Sposrod
materiatow Sciennych pustak Leca Blok 24 ma najlepsza paroprzepuszczalnosc, Taki efekt osiaga sie dzieki zastosowaniu welny mineralne] do izolacji przegréd. Oprécz posiadania cech termoizolacyjnych |
termoregulacyjnych pustak jest odporny na mréz, wilgod i ogien. Mozna go w tatwy sposdb obrobié recznie lub mechanicznie. Gwarantuje doskonala izolacje akustyczna przy stawianiu scian wewnetrznych. Istotnym
elementem jest wiedy wykonywanie scian zaprawa cementowo-wapienna oraz murowanie na pelnej spoinie poziomej i pionowe]. Badania oraz kontrole na kazdym etapie produkcyjnym zapewniaja najwyzsza jakosc
pustakdéw Leca.

Zastosowanie pustakow

FPustakow Leca Blok 24 uzywa sie do konstrukgji scian zewnetrznych domow jednorodzinnych, obiektdw uzytecznosci publiczne], garazy czy budynkdw inwentarskich. Stosuje sie je takze do wykonywania scian
zewnetrznych nosnych oraz ostonowych (do 3 kendygnacyi), jedno- | dwuwarstwowych oraz wewnetrznych konstrukcyjnych i dziatowych. Sciana z bloczkéw Leca 24 wraz z welna mineralna jako warstwa izolacji
termicznej spetnia obowigzujace wymagania z zakresu ochrony cieplnej budynkdw. Fustaki te spetniajg rowniez wymagania higieniczne, zdrowoine i ochrony srodowiska, Wyzwaniem wspélczesnego budownictwa
jest dobra termoizolacyjnosc budynkdw i obnizenie kosztdw ogrzewania, dlatego bloczki Leca 24 sa doskonatym rozwiazaniem na rynku budowlanym. Znakomitym izolatorem jest sucha sciana, kidra gwaraniuje
pustak Leca 24. Paroprzepuszczalnost scian z keramzytu jest siedmiokrotnie lepsza niz z ceramiki i trzykrotnie lepsza niz z gazobetonu.



Zalety keramzytu

.

Gdy decydujemy sie na budowe wlasnego domu, jest wiele roznych rzeczy, o ktérych musimy zadecydowac. Jedng z nich jest wybdr materialu do budowy $cian. W ostatnich latach coraz czesciej domy buduje sig z
bloczka keramzytowego, Czym on jest | dlaczego stal sie tak popularny?

Keramzytobeton

Keramzytobeton trafit do Polski z Zachodu i krajow skandynawskich. Sprawdza sig on Swietnie zardwno na upalnym poludniu, jak 1 na mroZnej pélnocy. Technologia budowy przy uzyciu bloczkdw sprawia, ze dom
spelnia wyzsze standardy niz jak gdyby byl wybudowany ze zwyklego pustaka. Bloczki Leca maja wiele zalel. Sa bardzo trwale i wytrzymale. Keramzylobeton to materiat ceramiczny, a wiec zdrowy dla czlowieka i
otoczenia. Bloczki Leca sprawiaja, ze dom jest cieply. Jest to oczywiscie mozliwe dzieki ich wysokiej termoizolacyjnosci. To jednak nie koniec ich zalet. Keramzyt doskonale thumi halas. Zbudowane z niego domy sq
wiec ciche, nawet jesli sg postawione w dos¢ glosnym otoczeniu. O materiale tym mowi sie rowniez, ze jest oddychajacy. Bloczki Leca szybko wysychaja, a do tego dobrze odprowadzajg pare wodna,

To nie wszystko!

Bloczki z keramzytu rozwigzujg takze kilka problemow zwigzanych z nowoczesnym budownictwem. Dzigki temu, ze szybko odprowadzaja wilgo¢, zapobiegajg powstawaniu
plesnii grzybéw na $cianach. Ich wysoka termoizolacyjnos¢ wpisuje sie idealnie w trend budowy domdw energooszczednych, z ktdrych cieplo nie ucieka w niekontrolowany
sposob. Na to wplywa ich tzw. paroprzepuszczalnosé: ktora jest trzykrotnie lepsza niz $ciany z gazobetonu i prawie siedmiokrotnie lepsza niz $ciany z ceramiki. Bloczki z
keramzytu dodatkowo majg unikalny wyglad. Domy z nich zbudowane cechuje wrzosowy odcien, ktéry moze dodatkowo podkresli¢ ceramiczne korzenie scian. Pustaki i bloczki

Leca dostepne sa w duzych wymiarach, a to z kolei znaczaco wplywa na szybkie tempo budowy. 53 stosunkowo lekkie. Ich uzycie nie obciaza wiec nadmiernie konstrukg;ji

budynku.



Wady i zalety stropow Teriva

Stropy Teriva to monolityczno-prefabrykowane stropy gestozebrowe. Majg specyficzna budowe: produkowane sa z belek kratownicowo-stalowych, pustakéw keramzytowych oraz betonu ukladanego na budowie.
Stropy Teriva uzywane sa w budownictwie mieszkaniowym jednorodzinnym, jak i wielokondygnacyjnym budownictwie wielorodzinnym, czesto stosowany jest rdwniez a takZze w budownictwie uzytecznosci publicznej.

Wady stropéw Teriva

Zacznijmy od wad tych popularnigjszych stropow. Jedna z nich jest fakt, ze na etapie projektowania przedmiotowy strop wymaga bardzo rzetelnego zaprojeklowania. Przed zakupem pustakow i belek nalezy
skrupulatnie sprawdzi¢, czy wszystko sie zgadza. Stropy Teriva wymagaja rowniez wiele pracy, jesh chodzi o montaz. 53 bardzo pracochionne, stosuje sie przy nich wiele podpor montazowych, zeber rozdzielczych
innych rozwiazan. Strop powinien wiec by¢ montowany przez profesjonalna ekipe budowlana z duzym doswiadczeniem, By dobrze spetniat swojq funkcje, musi byC wykonany rzetelnie, skrupulatnie i solidnie.

Zalety stropow Teriva

Jednak jesli blizej przyjrzymy sie stropom Teriva, okazuje sie, ze posiadaja one zdecydowanie wiece] zalet niz wad. Dlatego wiasnie sa bardzo chetnie stosowanym rozwiazaniem przez wielu architektdw. Przede
wszystkim stropy te maja swietna izolacyjnos¢ akustyczng oraz termiczna, pomimo tego, ze konstrukcja sama w sobie nie jest bardzo ciezka. Co za tym idzie, stropy te sprawiaja, ze dom staje o wiele bardziej
energooszczedny i tanszy podczas pdzniejszego uzytkowania, Stropy Teriva sa uniwersalne. W tatwy sposob strop ten mozna uksztaltowac do zaprojektowane] powierzchni, dlatego mozna stosowac nawet w
budynkach o nieregularnych ksztaltach. Stropy Tenva to takze niskie koszty budowy. 53 wygodne w pracy. Latwo sig je przewozi 1 magazynuje, do ich montazu nie jest wymagany cigzki sprzet. Podpory montazowe
stosowane w stropach Teriva sprawiaja, Ze nie jest polrzebne juz deskowanie. Nognosc stropu zawsze mozna zwiekszyt, zamawiajac prefabrykaty z wigkszym zbrojeniem lub wykona¢ dozbrojenie juz na migjscu
budowy.



Dlaczego suche sciany w dom sg tak wazne?

Nowoczesne budownictwo stawia na wysoka energooszczednosc domu. We wspolczeénie budowanych domach stosuje sie takie materialy i technologie budowlane, dzieki ktorym cieplo nie ucieka ze érodka w
spos6b niekontrolowany, przez co mieszkancy domu placa o wiele nizsze rachunki za ogrzewanie. Bardzo istotng kwestig jest zdolnosé écian budynku do odprowadzania wilgoci na zewnatrz. To wiasnie suche

sciany powodujg, ze w domu lepiej utrzymuje sig ciepto. Przyjrzyjmy sie temu zagadnieniu blizej,

Wilgo¢ w domu

Przede wszystkim nalezy zadac sobie pytanie, skad w domu bierze sie wilgoé, W nowo wybudowanym domu jest jej zazwyczaj bardzo duzo. Wykanczanie domu po remoncie obejmuje wiele prac z materialami,
ktére sa mokre. Sciany wchtaniaja tynki farby, fugi | zaprawy, a podiogi wylewki. Nie jest tajemnica, ze pierwsze dwa okresy grzewcze po wprowadzeniu sie wiaza sie z wyzszymi rachunkami. Dom wiedy jeszcze
,schnie”. Jesli chodzi o uzytkowanie domu, to wilgoé generujg sami mieszkancy. Nie tylko wdychajg oni cieple powietrze, kidre moze sie skrapla¢, ale takze produkujg sporo pary. Powstaje ona chociazby przy

gotowaniu, rozwieszaniu mokrego prania czy wlewaniu do wanny goracej wody.

Dlaczego wilgo¢ powinno sie usuwac?

Wentylacja nie jest w stanie calkowicie usunaé wilgoci z domu. Dlatego jej czesé powinna wydostawaé sie przez dciany. Z tego powodu ostatnio tak popularne staly sie pustaki keramzytowe, ktdre swietnie
odprowadzaja wilgot na zewnatrz, Mokre sciany sprzyjaja wychtadzaniu domu, podobnie jak mokre ubranie na czlowieku. Diatego im sciany pozostaja suchsze, tym wiecej ciepta w domu udaje sie zachowac, a co
za tym idzie — tym mniej trzeba wydawaé na dogrzewanie domu, Wilgotne Sciany to réwniez sciany niezdrowe dla czlowieka, W wilgoci rozwijajg sie plesnie i grzyby, ktdre maja negatywny wplyw na ukiad
oddechowy, a dla alergikdw | astmatykdw moga byé wrecz niebezpieczne, Wybierajac materiat do budowy domu, warto wiec zwrdcié uwage na jego paroprzepuszczalnosé,



Czym tak naprawde jest keramzyt?
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Od jakiego$ czasu pustaki keramzylowe podbijajg serca architekldw, ekip budowlanych i oséb zlecajacych budowe swojego domu. Nic w tym dziwnego. Posiadaja wiele cech, dzieki ktdrym z powodzeniem wypieraja
tradycyjne betonowe pustaki. Czym jednak jest keramzyt i dlaczego pustaki z niego wykonane tak skutecznie podbijaja rynek budowlany?

To tylko glina!

Keramzyt to whrew pozorom nie skiada sie z zadnych dziwnych zwiazkéw chemicznych, To material, ktéry stworzony jest z gliny. Wydobywa sie ja w kopalni odkrywkowe). Gline po odspojeniu transportuje sie do hali
lezakowania | pozostaje ona tam na okres od tygodnia do dwdch tygodni. Przez ten czas glina dokladnie osusza sie | odpreza. Po tym czasie gline uplastycznia sie poprzez mechaniczne rozgniatanie. Gdy jest juz
odpowiednio uplastyczniona, trafia do specjalnych rurowych piecdw. W piecu, w temperaturze ponad tysiaca stopni, glina zmienia sie w napeczniale kulki o porowatym $rodku, z twarda otoczka przypominajaca
ceramike. Gdy wystygnie, przesiewa sie |q | rozdziela na frakcje, Keramzyt przechowywany jest na rézne sposoby: zardwno w silosach, jak i haldach, Na Koniec robi sig z niego odpowiednie mieszanki, w zaleznosci
od planowanego zastosowania surowca.

Pustaki z keramzytobetonu

Dlaczeqo jednak pustaki z keramzytobetonu maja o wiele wiece| zalet niz zwykle? To proste. Pumeksowa struktura kulek sprawia, ze jest to swietny izolator cieplny. Pustaki z keramzytobetonu pomiedzy granulkami
keramzytu majg otwarte kanaliki, ktére swietnie odprowadzaja pare wodna. Te cechy sprawiaja, ze domy budowane z pustakdw keramzytowych sa energooszezedne. Jak to mozliwe? Dom, w ktdrego Scianach
utrzymuje sie wilgo¢, szybciej traci ciepto. Jesh dciany pracuja’ | odprowadzajg ja na zewnatrz, ciepto nie ucieka tak szybko, domu nie trzeba dogrzewac, a co za tym idzie - placi¢ wysokich rachunkdw za
ogrzewanie. Suche sciany to takze Sciany odporne na plesn | grzyby. Ponadto pustaki z keramzytu sa odporne na mroz, owady 1 gryzonie. 53 swielnym izolatorem akustycznym, a do tego sa lekkie | bardzo
wylrzymate.



Co warto wiedzieC o pustakach Leca BLOK 247

Warstwy

Pustak Leca BLOK 24 daje mozliwosé budowy scian zardwno jedno-, jak i dwu- lub tréjwarstwowych. Sciana dwuwarstwowa powinna skladaé sie z pustaka Leca BLOK 24 i izolagji termicznej. Do sciany

trajwarstwowej stosuje sie dodatkowo pustak Leca BLOK 12. Jesli chodzi o izolacje termiczna, najbardzig) poleca sie w tym wypadku welne mineralna. Dzieki takiemu potaczeniu materialéw budowlanych dana
sciana uzyska najlepsze parametry lermoizolacyjnosci. Mic nie stol jednak na przeszkodzie, by uzy¢ innego typu izolac) termiczne). Bloczki powinno sie tgczyt ze sobg przy uzyciu zaprawy cementowo-wapienne).

Muruje sie je na peina spoine pionowa oraz pozioma. Podobnie robi sie w przypadku Sciany warstwowej z uzyciem pustaka Leca BLOK 12,

Cechy pustaka

Pustak Leca BLOK 24 wyrdznia sie na tle innych pustakéw. Wykonany jest z keramzytobetonu, ktory jest o wiele 1zejszy niz zwykly beton. Dzieki temu uZycie go podczas budowy generuje wiele oszczednosci,
Lzejszy materiat taniej sie transpartuje, jest réwniez fatwiejszy w obrdbce i w pracy. Materiat ten swietnie cdprowadza wilgoé ze Scian na zewnalrz budynku. Suche sciany domu sprawiaja, Ze cieplo ucieka z niego o
wiele wolniej. To przeklada sie oczywidcie na potrzeby dogrzewania domu, a co za tym idzie = na rachunki za energie. Suche sciany to takZze pewnosc, Ze nie pojawi sie na nich grzyb, Pomijajac wzgledy estetyczne,
53 wiec o wiele zdrowsze dla alergikow | astmatykow.



Bloczki fundamentowe z keramzytu
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Podczas budowy...

Bloczki fundamentowe z keramzytu maja wiele zalet, ktdre sprawiaja, ze podczas budowy sprawdzaja sie 0 wiele lepigj niz ich zwykie wersje. Przede wszystkim sg od nich wigksze, a mimo to waza tyle samo. To
wplywa na wiele aspektow. Po pierwsze, sam transport bloczkéw jest o wiele tanszy. Samochody doslawcze | ciezarowe poruszajace si¢ po drogach maja ograniczenia dolyczace wagi. Dlatego tez ciezszy material
musi by¢ przewozony w kilku turach, co znaczaco wplywa na koszty transportu. Wielkos¢ bloczka wplywa oczywiscie teZ na tempo budowy. Ekipa budowlana pracuje z mniejszym ciezarem, mniej réwniez czeka ja
murowania. Do tego mniej uzywa sie pojedynczych sztuk budulca, przez co murowana sciana powstaje o wiele szybcie|.

Wytrzymatosc

Bloczkom fundamentowym z keramzytu zarzuca sie, ze 53 one o wiele mniej wytrzymate niz betonowe bloczki. To prawda, jednak jesli chodzi o budowe domu jednoredzinnego wytrzymatosé betonu nie jest do
niczego potrzebna. Keramzyt doskonale poradzi sobie z jego obciazeniami. Jesl dom w calosci bedzie budowany z keramzytu, mury beda Izejsze niz gdyby byly budowane tradycyjnymi metodami. Dzieki temu w
lawach fundamentowych mozna zmniejszy¢ ilosé zbrojent. Jest jeszcze jedna bardzo kwestia: bloczki z keramzytu majg bardzo wysoka izolacyjnosé cieplng. Stosowanie ich skutkuje oszczednosciami na izolacji
termicznej. Reasumujgc, bloczki fundamentowe z keramzytu gwarantujg mniejsze koszty transportu, zbrojen, zaprawy, izolacji oraz. .. pracy. Nic wiec dziwnego, Ze coraz chetnigj stosuje sie je na calym Swiecie.



Beton zwykty a towarowy

7
(e
7

. _‘-_" - =

Zwykty beton

Zwykly beton jest nieskomplikowana mieszankg, z kruszywa mineralnego i cementu, Uziarnienie kruszywa moze siegac powyzej 8 mm, a gestost pozorna w stanie suchym wynosi od 2000 do 2600 kg/m3. Do
produkcji zwykiego betonu uzywa sie zazwyczaj piasku, zwiru, grysu lub mieszanek kruszyw. Do niektdrych betondw zwyklych producenci dodaja mieszanki uplastyczniajace lub przyspieszajace wiazanie. W
zaleznosci od wytrzymatodci danego betonu przydziela mu sie odpowiednia klase.

Beton towarowy

Beton towarowy jest bardzo wytrzymatym materialem, Diatego tez zazwyczaj stosuje sie go do kluczowych elementdw nosnych i fundamentdw. Z betonu towarowego powstaja budynki, drogi, ale takze belki, stupy
czy plyty stopowe. Beton towarawy powstaje z mieszkanki kruszyw: grubego i drobnego, cementu, wody | roznego rodzaju domieszek, ktore jeszcze bardzie] poprawiaja wiasciwosci danego betonu. Dlaczego beton
towarowy jest idealnym budulcem? Poniewaz jest bardzo elastyczny, fatwo sie 2 nim pracuje, a do tego jest stosunkowo tani. Beton towarowy produkowany jest w betoniarni, Na migjsce budowy transportowany jest
w formie mieszkanki betonowe]. Cechuje go wyjatkowa trwalosé | solidnosc. Jak wybrac dobry beton towarowy? Malezy dokladnie sprawdzi¢ oferte jego producenta. Powinien on posiadac certyfikaty jakosci i
wiarygodne badania laboratoryjne swoich produktow. Wazna jest rowniez jakoset kruszywa, ktorego producent uzywa do swoich mieszanek. Dobry producent jest w stanie doradzi¢ klientowi najlepsze dla niego
rozwigzanie. Nowoczesne betoniarnie posiadaja wezly betoniarskie z komputerowym sterowaniem oraz elekironicznym systemem dozowania skiadnikow.



